
6
0
 c

m

11
0
 c

m

1
0
5
 c

m

90 cm

1
5
0
 c

m

BioModule
2022

Scale:

raita.com

 

 

240 cm

6
3
 c

m

1
2
3
 c

m

DWG: https://raita.com/dwg/sk_ix_suopak_kk_500_.dwg

diff min 
75 mm

diff min 
75 mm

7
5
 c

m

340 cm

1
2
0
 c

m

500 l/24 h

500 l/24 h



diff min 
75 mm

BioModule
2022

Scale:

raita.com

diff min 
75 mm

9
4
 c

m

240 cm

 

  

1
2
6
 c

m

200 cm

7
5
 c

m

475 cm

1
2
0
 c

m

750 l/24 h

1000 l/24 h

DWG: https://raita.com/dwg/sk_ix_suopak_kk_750_1000_.dwg



Biomoduuli maasuodatus, mitoitus 125 l /  bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

Biomodul infiltration, dimensioning 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

Biomodul infiltration, dimensionering 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  
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2      Eriste  / Insulation  / Isolering          

1      Täyttömaa   /   Soil    /  Mark        

3            Suodatinkangas  / Filter  fabric /  Filter tyg 

4      
      

Jakoputkisto / Distribution Piping /  Spridar rör 1-10 mm/m

5      BioModuuli  / Biomodul  / Biomodul
      6      
      

Maasuodatushiekka /  Filter sand / Filter sand  500 mm (2-5 mm) (huom! ei hienoainesta) - harmaan veden ksäittelyssä ei tarvita 

7      Keräyskerros / Collection layer  / Insamling lager 250 mm (8-16 tai 12-24 sepeli)

8      Keräysputki /  Collection piping / Insamling rör,  min 5 mm /m

9      Keräyskaivo / Collection well  / Insamling brunn

10     Jakoputkiston tuuletus  / Distribitution piping ventilation  / Spridarrör ventilation 

11     Keräysputkiston tuuletus / Collection piping ventilation / Insamlingrör ventilation

Scale:

Biomoduulikenttä  
max 500 l/24 h

1:20

www.raita.com

Murske / sepeli 10-20 cm esim. 5-18 mm imeytysalueelle. Imeytysalue (m2) = vesimäärä / maan imeytyskyky (esim 400 l //24 h/ 40 l /24 h = 10 m2)
Gravel / macadam (no fines) eg 5-18 mm for absorption area. Absorption area (m2) = water volume / soil absorption capacity
 (eg 400 l // 24 h / 40 l / 24 h = 10 m2)
Grus / makadam (inga finämnen) t.ex. 5-18 mm för absorptionsarea. Absorptionsarea (m2) = vattenvolym / jordabsorptionskapacitet
(t.ex. 400 l // 24 h / 40 l / 24 h = 10 m2)

bm 9 - bm16

DWG: https://raita.com/dwg/i4_suopak_kk_.dwg
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2      Eriste  / Insulation  / Isolering          

1      Täyttömaa   /   Soil    /  Mark        

3            Suodatinkangas  / Filter  fabric /  Filter tyg 

4      
      

Jakoputkisto / Distribution Piping /  Spridar rör 1-10 mm/m

5      BioModuuli  / Biomodul  / Biomodul
      6      
      

Maasuodatushiekka /  Filter sand / Filter sand  500 mm (2-5 mm) (huom! ei hienoainesta) - harmaan veden ksäittelyssä ei tarvita  

7      Keräyskerros / Collection layer  / Insamling lager 250 mm (8-16 tai 12-24 sepeli)

8      Keräysputki /  Collection piping / Insamling rör,  min 5 mm /m

9      Keräyskaivo / Collection well  / Insamling brunn

10     Jakoputkiston tuuletus  / Distribitution piping ventilation  / Spridarrör ventilation 

11     Keräysputkiston tuuletus / Collection piping ventilation / Insamlingrör ventilation

Scale:

Biomoduulikenttä  
max 750 l/24 h

1:20

www.raita.com

Biomoduuli maasuodatus, mitoitus 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

Biomodul infiltration, dimensioning 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

Biomodul infiltration, dimensionering 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

DWG: https://raita.com/dwg/i6_suopak_kk_.dwg

bm 9 - bm16
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2      Eriste  / Insulation  / Isolering          

1      Täyttömaa   /   Soil    /  Mark        

3            Suodatinkangas  / Filter  fabric /  Filter tyg 

4      
      

Jakoputkisto / Distribution Piping /  Spridar rör 1-10 mm/m

5      BioModuuli  / Biomodul  / Biomodul
      6      
      

Maasuodatushiekka /  Filter sand / Filter sand  500 mm (2-5 mm) (huom! ei hienoainesta) - harmaan veden ksäittelyssä ei tarvita  

7      Keräyskerros / Collection layer  / Insamling lager 250 mm (8-16 tai 12-24 sepeli)

8      Keräysputki /  Collection piping / Insamling rör,  min 5 mm /m

9      Keräyskaivo / Collection well  / Insamling brunn

10     Jakoputkiston tuuletus  / Distribitution piping ventilation  / Spridarrör ventilation 

11     Keräysputkiston tuuletus / Collection piping ventilation / Insamlingrör ventilation

Scale:

Biomoduulikenttä  
max 1000 l/24 h

1:20

www.raita.com

Biomoduuli maasuodatus, mitoitus 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

Biomodul infiltration, dimensioning 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

Biomodul infiltration, dimensionering 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

DWG: https://raita.com/dwg/i8_suopak_kk_.dwg

bm 9 - bm16
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2      Eriste  / Insulation  / Isolering          

1      Täyttömaa   /   Soil    /  Mark        

3            Suodatinkangas  / Filter  fabric /  Filter tyg 

4      
      

Jakoputkisto / Distribution Piping /  Spridar rör 1-10 mm/m

5      BioModuuli  / Biomodul  / Biomodul
      6      
      

Maasuodatushiekka /  Filter sand / Filter sand  500 mm (2-5 mm)(huom! ei hienoainesta) - harmaan veden ksäittelyssä ei tarvita  

7      Keräyskerros / Collection layer  / Insamling lager 250 mm (8-16 tai 12-24 sepeli)

8      Keräysputki /  Collection piping / Insamling rör,  min 5 mm /m

9      Keräyskaivo / Collection well  / Insamling brunn

10     Jakoputkiston tuuletus  / Distribitution piping ventilation  / Spridarrör ventilation 

11     Keräysputkiston tuuletus / Collection piping ventilation / Insamlingrör ventilation

12     Jakokaivo 1/2/ Distribution well 1/2 / Spridarbrunn 1/2
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Scale:

Biomoduulikenttä  
max 1000 l/24 h

1:20

www.raita.com

Biomoduuli maasuodatus, mitoitus 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

Biomodul infiltration, dimensioning 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

Biomodul infiltration, dimensionering 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

DWG: https://raita.com/dwg/jk_i8_suopak_kk_.dwg

bm 9 - bm16
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2      Eriste  / Insulation  / Isolering          

1      Täyttömaa   /   Soil    /  Mark        

3            Suodatinkangas  / Filter  fabric /  Filter tyg 

4      
      

Jakoputkisto / Distribution Piping /  Spridar rör 1-10 mm/m

5      BioModuuli  / Biomodul  / Biomodul
      6      
      

Maasuodatushiekka /  Filter sand / Filter sand  500 mm (2-5 mm)(huom! ei hienoainesta) -  harmaan veden ksäittelyssä ei tarvita  

7      Keräyskerros / Collection layer  / Insamling lager 250 mm (8-16 tai 12-24 sepeli)

8      Keräysputki /  Collection piping / Insamling rör,  min 5 mm /m

9      Keräyskaivo / Collection well  / Insamling brunn

10     Jakoputkiston tuuletus  / Distribitution piping ventilation  / Spridarrör ventilation 

11     Keräysputkiston tuuletus / Collection piping ventilation / Insamlingrör ventilation

12     Jakokaivo 1/2/ Distribution well 1/2 / Spridarbrunn 1/2
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Biomoduulikenttä  
max 10 00 l/24 h 8 moduulia

max 2000 l/24 h 16 moduulia

max 3000 l/24 h 24 moduulia

max 4000l/24 h 32 moduulia

1:20
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Biomoduuli maasuodatus, mitoitus 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

Biomodul infiltration, dimensioning 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

Biomodul infiltration, dimensionering 125 l / bm16  - 2 x bm9  / 24 h  

DWG: https://raita.com/dwg/jk_i8-i32_suopak_kk_.dwg
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